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Шановний покупець! 

ДякуЕмо за вибiр продукцi·i, що випускаЕТься пiд торговою маркою «LP». 
Ми радi запропонувати Вам вироби та пристро"i, розробленi та виготовленi 
вiдповiдно до високих вимог до якостi, функцiональностi 
та дизайну. Перед початком експлуатацi·i уважно прочитайте цей посiбник, 
в якому мiститься важлива iнформацiя щодо Вашо·i безпеки, а також 
рекомендацII щодо правильного використання продукту 
та догляду за ним. Подбайте про збереження цього Посiбника та 
використовуйте його як довiдковий матерiал при подальшiй експлуатацi·i 
виробу 

Призначення пристрою 

Джерело безперебiйного живлення (ДБЖ) - це автоматичний електронний 
пристрiй з акумуляторною батареЕ:ю, призначений для безперебiйного 

короткочасного постачання електрично"i енергi·i комп'ютера та його 
компонентiв з метою коректного завершення роботи та збереження даних 
у разi рiзкого падiння або вiдсутностi вхiдно·i напруги системи. 

Комплектацiя: 

• ДБЖ -1шт.
• Посiбник користувача -1шт.
• Кабель USB -1шт.

Загальна iнформацiя про пристрiй 

Цей ДБЖ, не зважаючи на сво"i компактнi розмiри, забезпечуЕ якiсний 
захист вiд стрибкiв напруги. ДБЖ продовжить стабiльно подавати енергiю 
пiдключеним пристроям i дозволить нормально вимкнути комп'ютер у разi 
повного вимкнення електрики. Вбудований мiкропроцесорний контролер 
забезпечуЕ високий рiвень надiйностi та робить пристрiй таким, що 
iдеально пiдходить як для дому, так i для офiсу. 
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СХЕМА ПРИЛАДУ 

3.ОПИСДБЖ

www.logicpower.ua 

ДБЖ форм-фактор RM з LCD дисплеєм

1.. хідний роз’єм кабелю живлення
2.. U -порт або RS-232 (опція)
3.. RJ11 / RJ45 (оп я)
4.. Вихідні роз’є
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Модель LP-UL1250VA RM LP-UL1550VA RM
Технологія Тип ДБЖ Лінійно-інтерактивний

Встановлення Форм-фактор Встановлення в стійку

Вхідні параметри

Потужність 1250 ВА / 720 Вт 1550 ВА / 900 Вт
Діапазон вхідних 

напруг 145 — 295 В

Частота 50/60 Гц ± 10% 

Вихідні параметри

Вихідна напруга  220/230/240 В ± 10%

Форма напруги
Режим живлення від мережі — чиста 

синусоїда, Режим живлення від акумулятора — 
апроксимована синусоїда

Частота струму 50/60 Гц ± 1%
Час перемикання Типове 2-7 мсек

Акумуляторна батарея

Тип батарей Не обслуговувані свинцево-кислотні
Ємність і кількість 

батареї 24 В (12В 7 Агод х 2) 24 В (12В 8 Агод х 2)

Час перезарядки 6-8 год
Фізичні параметри Розміри (Ш * Г * В), мм 308x438x132 мм

Параметри 
навколишнього 

середовища

Акустичний шум <45 Дб (на відстані 1 метр від поверхні)

Умови роботи
Вологість 0 - 95% без конденсації, допустима 
температура 0 - 40°С, висота не більше 3500 

метрів над рівнем моря

Специфікації обладнання можуть бути змінені виробником без попередження.






















