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LP INV-1



1- Випарник
2- Лопасть осьового
вентилятору
3- Двигун осьового
вентилятора
4- Електричний реактор
5- Вітрова сітка

6- Електричний блок

7- Блок живлення

8- Наскрізний отвір

9- Манометр

10- 4-ходовий клапан

11- Розширювальний клапан

12- Фільтр

13 - Газорідинний сепаратор

14- Компресор

15- Рідинний клапан

16- Газовий клапан
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Необхідно передбачити сток конденсату
Конденсат, що утворюється, може відводитися в каналізацію, дренажний колодязь або приямок насоса за допомогою 
водостічної труби, водостоку, балконного зливу і зливу з даху. Відкриті водостоки або зливостоки в межах захисної зони не 
становлять небезпеки.
При будь-якому типі встановлення необхідно забезпечити незамерзаюче відведення конденсату.
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Увага!
Не використовуйте невідповідні засоби для захисту від замерзання та корозії, засоби для 
дезінфекції та герметики. Лише спеціалізовані для систем опалення. 
Присадки для захисту від замерзання, розраховані на тривале перебування в установці мають 
бути спеціалізовані для системи опалення на основі гліколю.
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Температура BWT=Температура в системі опалення (температура баку опалення)
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LP INV-18

 3  Параметри продуктивності LP SINV-18 побутового та промислового призначення
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